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Réf. C24680 - Antirouille stabilisateur plus  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17,99 €

Réf. C24681 - Antirouille stabilisateur plus (lot de 2)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35,98 € . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27,99 €

L’Antirouille stabilisateur plus bénéficie d’un haut
pouvoir pénétrant et isolant qui permet d’éliminer la
rouille sans agresser les métaux tout en protégeant
efficacement les surfaces traitées contre l’oxydation et
une nouvelle corrosion. Pratique, il s’applique à la
brosse ou au pinceau et peut se peindre sans
décapage après 48 h de séchage seulement.
Traitement de toutes pièces métalliques, grilles, outils, mobilier de jardin,
brouette, boîte aux lettres… Présentation : bidon de 1 L (couvrant environ
4 m2).

L’arme fatale contre la rouille
● Prêt à l’emploi

Réf. C24686 - Ponceuse contrôle 3 en 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59,99 €

FICHE TECHNIQUE
• Variateur électronique

pour doser la puissance 
du moteur

• Poignée ergonomique et
rotative pour un meilleur
confort dans l'utilisation

• Système auto-agrippant
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SEULEMENT !

ÉCONOM
ISEZ

- 7,99 € SUR L’ENSEMBLE

Que vous souhaitiez remettre à neuf votre parquet ou
effectuer des travaux plus minutieux, cette ponceuse est un
“trois en un” très efficace : elle est “vibrante” pour les
grandes surfaces planes, “excentrique” pour les volumes
concaves ou convexes et “Delta” pour les coins et les
bords. De plus, elle possède un système intégré d’aspiration
– les feuilles abrasives étant perforées – et permet un travail
propre et une surface de ponçage nette.

Dimensions : 33 x 12,5 x 20 cm. Puissance : 280 W. Vitesse : 10 000 tours par minute maximum. Livrée avec : 1 clé de serrage,
3 types de sabot, 16 abrasifs (3 ronds ; 3 triangulaires et 10 rectangulaires), un bac à poussière avec filtre, un embout d’aspiration,
1 notice d’emploi.

Une ponceuse polyvalente
● Ergonomique et précise

Pulvérisez vos meubles, murs, etc. 
de manière uniforme et sans marque 

de pinceau

Molette 
débit d’air

Jet réglable 3 positions

Jet réglable
3 positions

Réglable débit d’air
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Réf. C24683 - Station peinture universelle  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . .139,99 €

Réf. C24684 - Pistolet supplémentaire pour Station universelle  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49,99 €

Réf. C24682 - Station peinture universelle + pistolet supplémentaire
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .189,98 € . . . . . . . . . . . . . . . .139,99 €

Avec ce pistolet à peinture basse pression, vous pourrez réaliser tous vos travaux rapidement
avec un fini toujours impeccable. Grâce au système déposé, vous pourrez changer à tout
moment le jet de peinture sans vous salir les mains. À votre disposition 3 jets : horizontal,
rond et vertical. Pour effectuer un travail parfait, vous pourrez à tout moment ajuster avec 
précision la quantité de peinture à pulvériser avec la molette située sur la poignée. 
Cette station de peinture, fonctionne avec la technique professionnelle : H V L P. C’est à dire
que la peinture est éjectée avec une pression très faible de 0,14 bar, avec en plus un grand
volume d’air chaud pour limiter considérablement l’effet brouillard et les coulées de 
peinture. Avec les 2 buses pointeaux (2 mm et 3 mm) vous pourrez utiliser les peintures à base
d’eau ou de solvants, les teintures pour le bois, les peintures martelées, les lasures... Et même les
peintures monocouche et de façade. Le pouvoir de recouvrement sera parfait, même dans les
endroits les plus difficiles d’accès, grâce au débit d’air exceptionnel de 2 100 l/m. 
Nouveau : avec le 2ème pistolet pour Station peinture universelle, vous pouvez changer de couleur
rapidement sans perdre de temps à nettoyer le réservoir et le pistolet.
(1) Pour l'achat de la Station peinture universelle + pistolet universel supplémentaire.
La station peinture universelle comprend : 1 turbine, 1 tuyau d’air, 1 pistolet avec montage de 2 mm, 1 ensemble buse
pointeau de 3 mm (dans étui plastique), 1 accessoire (clé) pour démonter l’ensemble buse pointeau (dans le même étui
plastique que l’ensemble buse pointeau 3 mm), 1 réservoir : 1 L. 1 notice d’emploi. Puissance du moteur : 575 W, débit
d’air : 2 100 l/m, viscosité maximale : 160 Din/sec, pression : 0,14 bar, longueur du tuyau : 2,70 m. Pistolet pour station
universelle comprend : 1 pistolet + 1 réservoir de 1 litre.
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NOTRE SÉLECTION
Economisez jusqu’à
30% de peinture
● Travail de qualité professionnelle

LE 2ème

PISTOLET
OFFERT(1)
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